
IR-RGB-NE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контроллер для светодиодной ленты RGB "гибкий неон"
на 220В с ИК пультом дистанционного управления позволяет
настроить яркость, цвет или выбрать один из предложенных
светодинамических режимов.

Снабжен энергонезависимой памятью и запоминает последний
режим перед отключением.

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ RGB

Рабочее напряжение:  220В
Максимальный ток: 4А
Мощность: 720Вт
Дистанция: до 10м



РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

1. Подключите ленту к разъему контроллера.

2. Подключите контроллер к бытовой
электросети.

3. Управляйте светом при помощи пульта.
Пульт нужно направлять на контроллер,
и между ними не должно быть препятствий.

4. Не допускайте перегрузки контроллера
или короткого замыкания.

* Высокое напряжение! Не разбирайте контроллер, не повреждайте его корпус и изоляцию проводов.
Не допускается использовать контроллер, имеющий следы повреждений.

* Перед подачей напряжения убедитесь в правильности подключений и отсутствии угрозы
короткого замыкания.
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 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
a. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 2 года с момента продажи.
b. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или 
нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
c. Гарантийные обязательства не выполняются при:
i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
ii. наличии следов влаги;
iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника;
iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
d. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
e. Отметки о продаже:
i. Артикул: 
ii. Модель:  
iii. Дата продажи:                                               М.П.
iv. Продавец:  


